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การใชงานโปรแกรม CCS Emulator

1. หนาจอหลักของโปรแกรม

หนาจอหลักของโปรแกรม ประกอบดวยสวนหลัก ๆ 6 สวนดวยกันคือ
1.1 เมนูบาร ประกอบดวยเมนูยอย ๆ 4 เมนูคือ

1.1.1 Set Config ใชสํ าหรับกํ าหนดคาของโปรแกรม
1.1.2 About  แสดงหนาจอเกี่ยวกับผูสรางโปรแกรม
1.1.3 Exit  ใชสํ าหรับออกจากโปรแกรม
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1.2 สวนแสดง คาติดตั้งของโรงงาน ประกอบดวย
1.2.1       Factory Id   แสดงรหัสของโรงงาน
1.2.2 Sensor Id  แสดงรหัสของ Sensor
ซึ่งสวนแสดงคาติดตั้งของโรงงานทั้งหมดจะถูกกํ าหนดและ ติดตั้งจาก Server ของระบบโดยตรง

1.3 เปนสวนแสดงคาที่รับมาจาก Sensor
1.4 เปนสวนแสดงคาติดตั้งของ Sensor  ซึ่งจะถูกกํ าหนดและ ติดตั้งจาก Server ของระบบโดยตรง
1.5 เปนสวนแสดงขอความสถานะแสดงโดยโปรแกรม
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2. สวนการกํ าหนดคาของโปรแกรม
การกํ าหนดคาของโปรแกรม เปนการกํ าหนดการนํ าขอมูลเขาโปรแกรมโดยมี 3 สวนหลัก ๆ ดังนี้

2.1 Comport  ใหเลือกหมายเลข Comport ที่ติดตั้งอุปกรณ Input
2.2 Address ใหเลือกหมายเลข Address ของอุปกรณ Input
2.3 Port ID และ Channel เปนสวนการเพิ่มจุดตรวจวัด โดยใชงานดังนี้

2.3.1 ใสชื่ออุปกรณตรวจวัด และเลือกหมายเลข Channel ที่ตออยูกับอุปกรณ Input  แลวเลือกปุม
Add เพื่อเพิ่ม Channel คาตรวจวัด

2.3.2 เลือกชองที่หนาชื่ออุปกรณตรวจวัดใหเปนเครื่องหมายถูกเพื่อเปดใชงาน
2.3.3 ถาตองการลบกดปุม Remove เพื่อลบ บรรทัดที่ไมตองการ
2.3.4 กดปุม Save เพื่อบันทึกคา Setup
2.3.5 กดปุม Close เพื่อปดหนาจอ Setup และ ให Restart โปรแกรมใหม เพื่อทํ าการ โหลดคาที่

Setup ใหม


